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القنابل اليدوية 


تقذف باليد أو بالسلاح وتكون دخانية ملونة أو بيضاء أو ذات مهام خاصة هجومية أو دفاعية وتستخدم لتدير العدو أو قتله أو 
للإشارات أو السيطرة على الشغب وهي فعالة في الأماكن المغلقة ولها صمام ذو زمن تأخير من 4 -5 ثوان لتسمح للرامي أن 
يكون بأمان لكن دائرة الإصابة الناتجة عنها ذات قطر صغير 


الأجزاء: 

٠ تتألف‎ 

1- الجسم :يحوي الحشوة والشظايا في بعض الرمانات 

2 - الحشوة : تتكون من مادة كيميائية متفجرة حسب الاستخدام 
3 - الصمام الصاعق: الذي يسبب انفجار الحشوة 


مقطع في رمانة يبين مؤخر التفجير 


ٍ 
ّ 
3 


لا 


05 
١‏ ابباذايا ا ناذا 
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عتلة الطارق 
قادح (الآمان) 
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1 
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آلية العمل: 

الشرح التالي يوضح طريقة عمل النموذج 1/167 المتشظية 

1 - سحب حلقة الامان: سلسلة الرمانات 1/167 و 1/126 مزودة بها حيث تحمي حلقة الامان مسمار الامان من الوقوع حتى اذا 
تعرضت مجموعة ابرة الامان للنزع بشكل عرضي 
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2- خطوات الرمي: 

1 - انزع حلقة الأمان: أولا ثم إبرة أو مسمار الأمان من الصمام بسحب الحلقة ولكن يجب الا تنسى ان تكون ضاغط على عتلة 
الأمان حيث تم تحرير الابرة وازالة امان 

2 - حرر عتلة الامان حيث سقوم الطارق بالدوران بقوة حول محوره وضرب الصاعق الذي يشعل عنصر التاخير الذي يحتاج 
بدوره الى وقت حتى يصل الى الحشوة ويفجرها 

كما في الشكل الموضح 
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حلقة الأمان عند سحب مسعار الامان اتهرر عله الامان من جسم الرمائله 0 


عندما لتخرر هلله الامان يدور الطارق حول محوره ليضرب الظم 0( 


سدما يضرب الطعم ولد شرارة لغصر اللاخير 0 


فى لاسفل الصاعق او كيسولة التفجير 0 


0 يرم الصاعق ار الفتيل او كبسولة‎ ١ 
اتفجير بتنجير الحلوا ارايسيه‎ 


0101 


الصمامات* 

يستخدم حاليا في الرمانة الأمريكية نوعين من الصمامات متفجر ومشتعل ولكلاهما نفس اسلوب العمل والاختلاف هو كيفية 
تحريض مادة الحشوة 

1 - الصمام المتقج : ينفجر داخل جسم الرمانة لتفجير الحشوة الرئيسية ويضم الصمام المتفجر النموذج1/1228 .8 1213/! 
صمام: 1/1213 صمم للاستخدام مع الرمانة المتشظية 1/167 ولها حلقة امان وعنصر التاخير يتطلب 4 - 5 ثوان لاحتراق 
الصاعق في بعض عناصر التاخير ربما يكون التاخي اقل من 4 ثوان او اكثر من 5 ثوان حسب الخلل في الصمام 

تحدير 

يجب ان يكون الضغط على عتلة الأمان بشكل كافي بعد نزع حلقة ومسمار الأمان عند الاستعداد للرمي كي لا يتحرر الطارق 
ويضرب الحشوة فتنفجر الرمانة 


علا لاآاعع فو ار 


8 


.ع2 1228| .1-4 عنواط 
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الصمام: 1/1228 
يستخدم لرمانة التدريب 1/169 ويكون عنصر التاخير بودرة تحترق خلال 4- 5 ثوان وقد يختلف الوقت حسب الصلاحية 


باع 600 فق عور 2 | 
7 


.ع2] 1228| .1-4 عنواط 


2 - الصمام المشتعل: 

صمم للاستخدام مع القنابل اليدوية الكيميائية حيث تحترق عند درجة حرارة عالية وتشعل الحشوة الكيميائية 

صمم الصمام 1/12011/.1 الموضح بالاسفل للاستخدام مع القنبلة الدخانية :1/83110-/8.0 والقنبلة المهيجة7]1 1/14-/0.م 
3والقنبلة الدخانية الملونة (الخاصة بالاشارة1/18 ) 

هذا الصمام قابل للتبادل مع أي اداة نارية وعنصر التاخير يحتاج من 1.2 الى 2تثانية ليحترق الى المشعل الذي يؤدي لاحتراق 
الحشوة بشكل عنيف ويخرجها من جسم القنبله (يفجرها) 


أنواع القنابل 

الرمانة المتشظية: 1/167 

فيما يلي وصف الرمانة المتشظية نموذج7 1/16 

1- الجسم كروي فولاذي 

2 - الحشوة بوزن 182 غرام من المركب8 

3 - الصمام نوع1213/! 

4 - وزن الرمانة 392 غرام 

5 - لها حلقة امان 

6- القوة : يستطيع المجاهد بالمتوسط قذف القنبلة 1/167 مسافة 35 متر بكفاءة وتكون دائرة الإصابة بنصف قطر 15 متر 
والقتل بدائرة نصف قطرها 5 متر 

7 ذات لون زيتوني باهت وحزام اونطاق اصفر في الاعلى التسمية والأرقام باللون الأصفر 
8 - تحذير يمكن ان يصل مدى الشظايا الى 230 متر 
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3 لاع 


عشاخ هذا 3.53 


ععهميك 8قملرم 


الرمانة المتشظية 1/67 


الرمانة المتشظية نموذج: 1/161 

٠ المواصفات‎ 

1 - الجسم : صفائح معدنية رقيقة وتنتج الشظايا من وجود أسلاك مسننة ومثبتة داخل جسم الرمانة 

2- الحشوة : تتكون من 160 غرام من المركب8 

3 - الصمام : نموذج 1/1204/8.1 أو8.2 1/204 

4 - وزن القنبلة : 450 غرام و لها مشبك أمان 

5 - القوة : يستطيع المجاهد قذفها بالمتوسط حتى مسافة 40 متر ويمكن أن تقتل ضمن دائرة نصف قطرها 5 متر وتبلغ 
نصف قطر دائرة الإصابة بشظاياها 15 متر ومع ذلك فيمكن أن تصل الشظايا إلى مسافة 230 متر 

6 - اللون والدلالة :ذات لون زيتوني وحزام اصفر بالأعلى ويكون لون خط (كتابة تسميتها وأرقامها ) باللون الأصفر 


الرمانة المتشظية 1/161 01 مم 


القنابل الدخانية 
تستخدم الرمانات الدخانية كقنابل ارض-ارض او ارض -جو للاشارات للاهداف او مناطق الانزال او حركة الوحدات 
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الرمانة نموذج: 1/118 
رمانة بدخان ملون موضحة بالشكل في الأسفل وتتكون من: 
1 - الجسم :وهو اسطواني من الفولاذ باربع ثقوب في الأعلى وثقب بالأسفل لتسمخ بخروج الدخان عند اشتعال الرمانة 
2 - الحشوة : وزنها 322 غرام من خليط دخاني ملون (أحمر-أصفر-أخضر-بنفسجي) 
3 - الفاصمة نوع 1/2018.1 
4- وزن الرمانة 532 غرام 
5 - لا يوجد لهذا النوع مشبك أمان ويستطيع الجندي رميها لمسافة 35 متر وتطلق دخان ملون لمدة من 50 الى 90 ثانية 
6- لون الرمانة كاكي (زيتوني باهت ) 1 1 
7- الاستخدام في المعركة : انزع اللصاقة من اسفل الرمانة ثم انزع الصمام بفتله من الرمانة ثم اشعل مقدمة المزيج بوساطة 
اللهب وارم الرمانة حالا لتجنب الحروق والجروح 


القنبلة الدخانية 1/118 01م 


تحذير : تجنب استعمال القنبلة الدخانية في الأماكن المغلقة واذا اضطررت لذلك فعليك ارتداء القناع المناسب 

وتجنب إشعالها في المناطق الجافة ( تجنب الحرائق المؤذية ) 

الرمانة : ذات الدخان الأبيض: 110 0-1/83. 

تستخدم لتغطية وحدات صغيرة ولارسال اشارات من الأرض للجو 

الجسم: أسطواني من صفيحة معدنية رقيقة بقطر 6.25 سم وارتفاع 14.25 سم و بحشوة وزنها 310 غرام وبفاصمة نوع 
1 !ا اويبلغ وزن الرمانة 448 غرام ولا يوجد لها مشبك أمان وينتج النموذج 1/83-/8, دخان ابيض لمدة من 25 إلى 

0 ثانية ولها علامة تدل عليها أنها بلون أخضر غامق لكامل الجسم مع حزام ازرق وأبيض وأخضر فاتح في الأعلى 
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1 


ودود 8 


به 


1 لتاقط عكزه درك عأاحاينا 183/اا- لام 01م 


ع اللا ااا 


ل 


الرمانة الدخانية بلون أبيض نموذج: ١16‏ 0-1/18.م 

تستخدم هذه القنبلة لإنتاج سحابة دخانية بيضاء للإشارات أو التغطية وحجب الرؤية 

المواصفات: 

1 - الجسم صفيحة أسطوانية فولاذية 

2- الحشوة : وزنها 535 غرام من مزيج الهيدروكلوريك الدخاني 

3 - الصمام : نموذج -4 1/12018.1 وزن القنبلة :675 غرام ولا تحوي على مشبك أمان 

4 - القوة : يمكن رميها بالمتوسط لمسافة 30 متر فتعطي سحابة دخانية لمدة تتراوح بين 105 إلى 150ثانية 

تحذير : إن النموذج 1/8-/20 ينتج دخان الهيدرو كلوريك المؤذي والذي يؤدي إلى تخريش بالعين والحلق والرئتين لذا يجب 
عدم استخدامها في الأماكن المغلقة دون استخدام القناع الواقي المناسب 

5 - اللون والدلالة : لون الجسم أخضر فاتح وبعلامة أو كتابة سوداء ورأس أبيض 

6 - طريقة الاستعمال :ربما يكون من المرغوب فيه استعمال القنبلة بدون صمام ولتتمكن من ذلك اتبع الخطوات التالية: 
-انزع سدادة تعبئة الحشوة من الأسفل 

-انزع الصمام بفكه من القنبلة 

-أشعل مزيج البدء بواسطة اللهب 

-ارم القنبلة حال الاشتعال مباشرة لتتجنب الأذى 
تحذير : في كلا نوعي القنابل 1/8-/21 و 810-1118 يمكن أن يؤدي اشتعالهما إلى حرائق في المناطق الجافة 
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.لاا 5.7 


القنبلة الدخانية ©10-1/18146 .م 0001 


الرمانة الفسفورية البيضاء: 115/! 

تستخدم هذه الرمانات للإشارات والتغطية أو التمويه ولإشعال الحرائق 

المواصفات : 1 

2- الحشوة : 420 غرام من مادة فسفورية بيضاء 

3- الصمام : نوع -4 1/1206/.2 وزن القنبلة : 875 غرام 

4 - القوة : يستطيع المجاهد رميها بالمتوسط لمسافة 30متر وتغطي القنبلة دائرة نصف قطرها 17 متر ويجب أن يكون 
الرامي ورفاقه إذا كانوا ضمن دائرة تأثير القنبلة في ملاجئ أو مخابئ مغطاة لتجنب الإصابة بجزيئات الانفجار 

تحترق الحشوة الفسفورية البيضاء لمدة 60 ثانية عند درجة حرارة تقارب 5000 درجة مئوية وهذه الحرارة العالية تسبب 
إنتاج دخان يتصاعد عاليا بسرعة وخاصة في الطقس البارد مما يجعل هذه القنبلة غير مرغوبة كثيرا للاستخدام في أعمال 
التمويه والتغطية 

5 - اللون والعلامات : ذات لون رمادي بحزام اصفر واحد وعلامة صفراء 

6- الإسعافات الأولية : يعامل الحرق الناتج عن المادة الفسفورية البيضاء معاملة الحروق العادية أما إذا استقرت جزيئات هذه 
المادة داخل اللحم أو الجروح العميقة فيتم غمر الجرح بالماء أو يغطى بقطعة قماش مبللة بالماء وذلك لإيقاف احتراق أو اشتعال 
المادة الفسفورية في الداخل ثم يتم استخراجها مع ملاحظة أن هذه المادة ستشتعل إذا جفت لذا يتم رشها بحلول كبريتات النحاس 
لإيقاف اشتعالها ثم يتم إزالتها 


الصمام 


الحشوة 


حشوة متفجرة 


نفق الصمام 


الرمانة الدخانية الفوسفورية البيضاء5 1/11 01م 
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رمانة مكافحة الشغب 1/7/2.2- ©8286 : و: 7/3/!- 2.80 

تتكون من : 

1- الجسم : مصنوع من صفائح معدنية باربع ثقوب بالاعلى وثقب بالأسفل 

2 - الحشوة : بالنسبة لنموذج 8.80-78.2 حشوتها بوزن 155 غرام من مزيج محترق و 100 غرام من غاز مسيل للدموع 
في كبسولات جلاتينية اما النوع 1/7/.3-:886 فوزن المادة القابلة للاحتراق 210 غرام ووزن الغاز 130 غرام 

يبلغ وزن كل من الرمانتين 450 غرام وهما بدون حلقة امان وتنتج غاز لمدة من 15 الى 35 ثانية ويمكن قذفهما لمسافة تصل 
0 متر ولونهما رمادي ومعلمة بحزام أحمر 


8 2 
ع لاتكااقة 


.65 536ه: و 1و«غصمء 2102 580-1783 360 8580-1782 


تحذير لا تستخدم الرمانة في الاماكن المغلقة واذا كان لابد من ذلك فيجب ارتداء القناع الواقي 

رمانة مكافحة الشغب نموذج: 1/25/2.22- 2.856 

تنفجر هذه القنبلة باستخدام صمام متمم والرمانة نموذج 1/125/.2 نموذج طور عن الرمانة 125/8.1/] وتختلفان عن بعضهما 
بتركيب الجسم 

المواصفات: 

1 - الجسم : مركب من الفيبر أو البلاستيك 

2- الحشوة : غاز مسيل للدموع يختلف بالتركيب والوزن حسب قوة وأداء القنبلة وتكون الحشوة ممزوجة بمادة ثاني أو 
كسيد السليكون الهلامية لزيادة كفاءة ومساحة الانتشار 

3 - الصمام : متكامل أو متمم 

4 - وزن القنبلة : 225 غرام وليس لها مشبك أمان 

5 - القوة : يمكن رميها لمسافة 50 متر ونصف قطر دائرة الاشتعال 5 متر ويكن أن يصل تأثير شظاياها ليغطي دائرة نصف 
قطرها 25 متر 

6- اللون والدلالة : ذات لون رمادي وحزام أحمر وكتابة أو علامة حمراء 

تنبيه عند رميها يجب عليك إذا كنت ضمن دائرة التأثير وضع قناع حماية من الغاز 
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لاع 51 6ل اهم 


نابض القدح 


وأ ينام عيدابوهم 


العم 


مجموعة الإنزلاق 
إبرة القدح سدادة فتحة 
سدادة الإغلاق الحشوة 
رمانة مكافحة الشغب 125/8.2/] 01 مم 


الرمانة ذات الاستخدام الخاص (الحارقة7113 1/14-/1ه :) 

تستخدم لتدمير التجهيزات واشعال النيران وتسطيع ايضا اعطاب او شل او تدمير العربات وانظمة الأسلحة والملاجىء والعتاد 
ولها الوصف التالي: 

جسم مصنوع من صفائح معدنية و حشوة بوزن 750 غرام ويبلغ وزن الرمانة 900 غرام من خليط حراري( 7143 ) 
والصمام نموذج 12018.1/! وهي بدون حلقة امان ويستطيع الجندي رميها وسطيا لمسافة 25 متر ويتحول المزيح الحراري 
الى مصهور حديدي درجة حرارته 4000درجة منئوية واستخدمت مادة مهيجة في الرمانةاليدوية خلال الحرب العالمية الثانية 
وتسطيع الحشوة الحرارية حرق صفيحة فولاذ متجانسة بسماكة 25. 1 سم وتستطيع انتاج الأكسجين اللازم لها وحرق ما تحت 
الماع 

العلامات والدليل: 

ذات لون رمادي ودليل أرجواني على شكل حزام واسفل اللون الأساسي في الرمانات المهيجة يوجد لون احمر فاتح بعلامة 
سوداع 

تحذير: لا تنظر الى القنبلة وهي تنفجر لكي لا تتسبب باذى لشبكية العين او قد تلحق ضرر دائم للعين 


الصمام 1201/8/1/] 
أداة الربط 


مزيج بدء 
الاشتعال 


الحشوة 


الرمانة لحارقة 47143 0-1/11!./ 01 


القنبلة الهجومية : نموذج1/63/8.2/! 

يشار اليها عادة باسم قنبلة الار تجاج حيث صممت لاحداث ارتجاج أثناء معركة الالتحام لتقليل الخطر على القوات الصديقة 
المهاجمة وكذلك لاحداث الاهتزاز في الاماكن المغلقة والنسف ومهام التدمير وتكون اموج الاهتزاز في الاماكن المغلقة 
بتأثيراكب من الرمانة المتشظية لذا تستخد ضد الملاجىء والأبنية والتحصينات التي يوجد فيها العدو 
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06 11 عع23 القنابل اليدوية 


الوصف* 

1 - الجسم من الفيبر تسبه حاوية تغليف القنبلة المتشظية 

2- الحشوة :من مادة ال 71017 بوزن 225 غرام 

3 - يبلغ وزن القنبللة 450 غرام 

4 - يمكن ان يكون لهذه الرمانة مشبك امان 

5 - يستطيع الجندي بالمتوسط رميها لمسافة 40 متر وتكون بنصف قطر فعال التاثير قدره 2 متر للاماكن المفتوحة لكن يمكن 
ان تصل اجزاءها لمسافة 200متر عن موقع الانفجار 

6 - اللون والعلامة : القنبلة بلون اسود وبخط تعليم اصفر في الوسط 


القنبلة الهجومية2 .ث3 > الا 01 00م 


قنبلة الصدمة (شل الحركة وفقدان الوعي: 1/184ا 

بتكم اجو وي يريم امار امع ع ب 7 تحييد العدو وجعله يفقد الوعي دون قتله 
تستخدم كذلك في عمليات تحرير الأسرى والمخطوفين ويمكن استخدامها أثناء اقتحام الأبنية لتشويش العدو وإفقاده التركيز 

ا 
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القنبلة التدريبية1/169 : 
هذا النموذج هو تقليد لسلسة القنابل المتشظية نموذج 1/167 المستخدمة للتدريب ويستخدم هذا النوع للتدريب الواقعي وليتكيف 
الجندي مع وظائف وظروف عمل القنبلة المتشظية 
الوصف: 
الجسم :كروي من الفولاذ 
الصمام نموذج 1/1228 الذي يدخل ضمن جسم القنبلة 
الوزن : تزن 400 غرام 
مشبك الامان : يحوي النموذج 1/169 على مشبك امان 
الرماية : يستطيع الجندي وبمعدل وسطي رمي النموذج 1/169 لمسافة 40 متر وبزمن تاخير من 4 الى 5 ثوان وينتج عن 
انفجار النموذج 1/169 هبة صغيرة من الدخان الأبيض وصوت عالي ويمكن اعادة استخدامجسم هذه القنبلة التدريبية باستبدال 
الصمام 
اللون والعلامة : القنبلة ذات لون أزرق فاتح وعلامة بيضاء 
اما عتلة صمام الأمان فهو ازرق فاتح وبعلامة سوداء ولون بني في طرفها الدقيق 
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١330:0077 -5‏ 5 ا 


9عقا لإشاعة ‏ العاقع عه ,معنه لد , عمم يدعارة ١‏ 


القنبلة التدريبية 0/69 0001م 


الرمانة العاملة بطريقة الصدم :_حيث يتم رمايتها ببندقية وتنفجر عند اصطدامها بالأرض أو بعائق 
مقطع في رمانة الصدم (تنفجر نتيجة إصطدامها بعائق) 


ابر التشقيل كبسولة التفجير إبرة الاطلاق 


1 تاأة 


تعليمات قبل استخدام الرمانة 

1 - تأكد أن مجموعة الصمام موصولة الى القنبلة بشكل جيد ومحكم وذلك لضمان عمل القنبلة وعدو انفصال الصمام عن 
الجسم ولا تحاول نزع الصمام من القنبلة ا ٠‏ 

2- لا تستخدم القنبلة اذا كانت عتلة الصمام مكسورة او محطمة لأن ذلك يطل دورة آلية الأمان في القنبلة 

3 - لا تثني نهاية ابرة الأمان للخلف مقابل عتلة الصمام لان ذلك يؤدي الى صعوبة نزع ابرة الأمان وقد يسبب كسر الابرة مما 
يؤدي الى مخاطر 1 1 1 

4 - يتم حمل الرمانة بوساطة حقيبة مخصصة لذلك كما في الشكل التالي: حيث يتم زلق الرمانة في الجيبين الجانبيين ووتكون 
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6 14 ععوم القنابل اليدوية 


عتلة الأمان مقابل حقيبة الذخيرة وتكون حلقة سحب الأمان متدلية للاسفل ويكون حزام الحمل حول عنق الصمام 


01م 


أو كما يلي: 


0101م 


طرق مسك الرمانة استعدادا للرمى 
1 - باليد اليمنى 
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016 15 عع263 القنابل اليدوية 


' طريقة مسك الرمانة باليد اليمنى استعداد للرمي 
280101 


2 - الرمي باليد اليسرى 


260101 


اجراءت الاستعداد للرمى: 

1 - راقب الهدف لتحديد المسافة بينك وبين موضع الهدف دون ان تكشف نفسك للعدو (3ثوان على الأكثر) 

2 - أمسك الرمانة باليد التي ترمي بها عادة 

3 - اسحب حلقة الأمان باصبع السبابة او الوسطى لليد الأخرى وانزع ابرة الأمان بسحبها مع الفتل 

4 - راقب الهدف وارم الرمانة بقوة وباسلوب حركة الذراع من اسفل الى اعلى الكتف(من اقصى امتداد لليد الى اقصى امتداد) 
عندما يصبح في مدى الرمي الذي تسطيع الوصول اليه 

وبهذه الطريقة يكون مسار الرمانة على شكل قوس فتقع على الهدف مباشرة او بالقرب منه 

لا تنس ان تقوم بالتدريب العملي اولا على طرق تقديرالمسافة ومراقبة الهدف دون كشفك واسلوب الرماية ودقة الاصابة 
وتحسين مدى الرمي وتقليل الزمن اللازم بين قرارك برمي القنبلة ورميها بعد فك امان القنبلة واخذ وضع الاستعداد للرمي 
بكامل طاقتك الجسمية وقدرتك الذهنية في التركيز وليكن التدريب اولا على جسم بحجم و وز ن الرمانة ثم باستخدام رمانات 
تدريبية 

رماية الرمانة عن طريق البندقية: 

يمكن رمي الرمانات بالبندقية باستخدام أداة ربط خاصة كما هو موضح بالصور التالية 
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6 16 2086 القنابل اليدوية 


/ 


0 
ج > لوجع بارا ومع رتججعرجويوومم ١‏ 


دسجي و ونيو بجوي 
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ليله البندفية الدخانية الملونة 
المروحة قناة حفظ التوازن الجسم 


أوضاع الرماية: 
1 - الرمي واقفا من خلف حاجز: 


مع ملاحظة ان الرمانةستنفجر وي 3 نزع مشبك الآمان في حال وجوده 

بعد مضي 4.5 ثانية من تركها انقازلى بالتفداتل ونزع مسمار الآمان مع استمرار 
الصمام_ الضغط على عتلة | 

خفض لجسم مباشرة بعد 

الرمي تجنبا للشظايا 

حالة رمي الرمانة وإقفا من خلف حاجز 01 مام 


2-2 الرمي واقفا ضمن حفرة 
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لا ننس خفض الرأس و لجسم الرمي واففا في حفرة 
بعد الرمي لتجنب الشظايا لسلتتة ا ا_اسمممه ٌ 
_ بخ _بببجه 


ونيران العدو بعد الرمي - 


لاحظ عملية تباعد القدمين 4 ل 
واستناد هما لاعطاءالتو زن 7900-76 


1001م 


الرمي جائيا 


| لاحظ طريقة الاستناد على الركبة 
الرجل الأخرى لحفظ التوازن 


2101 


3 - وضعية الرمي منبطحا على الأرض :ضمن خندق قليل العمق او خلف حاجز منخفض وهنا تقل مسافة الرمي اكثر 
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لاحظ البد الأخرى مبسوطة 9 
مده 0 ل يو 


هه 


عمليه 


ليصبح الرامي بوضع الانبطاح 
لحماية الجسم من الشظايا ونيران العدو 


و 001 


مجالات استخدام الرمانة: 

يستخدم الجندي الرمانة اليدوية في أعمال الدفاع والهجوم والانسحاب او التراجع ومن خلال أماكن منخفضة او مغلقة او من 
خلف ساتر او حاجز في جميع ظروف القتال وجميع أنواع التضاريس الأرضية وحالات الاستخدام هي كالتالي: 

1 - تستخدم القنبلة المتشظية بشكل رئيسي لقتل وجرح جمود العدو وكذلك لتدمير العتاد والتجهيزات 

2- تستخدم الرمانة المتهيجة او الحارقة بشكل رئيسي لتدمير عتاد وتجهيزات العدو واشعال النيران كما تستخدم أيضا لتدمير 
أو اعطاب العربات والأسلحة 

3 - تستخدم القنبلة الدخانية الملونة لتحديد وتعليم المواقع وتستخد ايضا لارسال اشارات من الأرض لراصد أرضي او اشارات 
من الأرض لراصد جوي(اشرات للطائرات لتحديد الأهداف او مناطق السيطرة والانزال) 

4 - تستخدم الرمانة ذات الدخان الأبيض لحجب الرؤية او احداث دخان يغطي ويحجب عمليات الهجوم والانزال والانسحاب عن 
أعين العدو 

5 - تستخدم رمانات مكافحة الشغب للسيطرة على الحشود والشغب (قنابل مسيلة للدموع او قنابل تثير تحسسات) 

6 - تستخدم رمانات الصعقة او الذهول لاحداث الذهول والارباك وفقدان الوعي او الدوخة المؤقت للمقيمين في مكان مغلق 
كبناية او منزل او غرفة 
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ومن بين كل انواع التطبيقات للقنابل اليدوية تبقى الرمانة او القنبلة اليدوية المتشظية الأكثر أهمية في ميدان القتال ليس لأنها 
قنبلة قاتلة بشكل رئيسي فقط بل لأنها أيضا تملك أغلب الخواص التدميرية 

القتال المغلق (القريب او قتال الشوارع) 

يمكن ان يحدث القتال القريب او التلاحمي او قتال الشوارع في الحرب الحديثة في أي مكان او أي وقتحيث يصبح سلاح الجندي 
الرئيسي هو البندقية والرمانات اليدوية حيث يستخدم الجندي البندقية عندما يكون العدو خارج المدى الفعال لرمي الرمانة او 
ضمن مجال الرؤية المباشرة للجندي وتكون الرمانة باليد الأخرى لقتل العو عندما يصبح في مدى دائرة نصف قطرها 40 متر 
بالنسبة للجندي ذو الرماية الجيدة ويمكن للجندي رمي الرمانة من مكان مستور دون ان يلاحظه العدو او يستطيع تحديد مصدر 
الرمانة وتستخدم القنبلة المتشظية عندما يكون العدو في مكان او منطقة لا يستطيع المجاهد رؤيته او تحديد ماهيته بسبب 
وجود حاجز او مانع للرؤية دون ان يعرض نفسه للمخاطر 

في أحيان كثيرة تجعل طبيعة مجابهة الهدف للمجاهد غير كافي بالأسلوب التقليدي مقابل مجموعة من جنود العدو او منظومة 
سلاح في خنادق او مواضع قتالية كمثال انفجار الرمانة فوق الهدف ذات تأثير اكبر من حالة انفجارها على الأرض كما انها 
تمنع عملية تدحرج الرمانة بعيدا عن الهدف وتمنع العدو من محاولة اعادة قذفها بعيدا او باتجاه مصدرها خلال فترة زمن تاخير 
انفجارها (5-4 ثوان ) أي قبل انفجارها 

ويكون الانفجار فوق سطح الأرض حرجا او خطيرا بشكل خاص عند الاشتباك مع الملاجىء او المخابىء ولرمي القنبلة بحيث 
تنفجر فوق سطح الأرض او قرب موقع التأثير المطلوب عليك بما يلي: 

1 - انزع ابرة الأمان 

2- حرر عتلة الأمان (عتلة الصمام) 

3 - قم بالعد كما يلي : ألف وواحد ألف واثنين 

4 - ارم الرمانة بعد النطق بالعددين 

باستخدام هذه الطريقة أي عملية تحرير غللة الضيام بعد ازع الامان والعد بهذا الشكل لاختصار ثانيتني من الزمن اللازم 


لانفجار الرمانة بعد رميها أي انه في هذه الحالة ستنفجر الرمانة بعد زمن قدره (2- 3 )ثانية بعد قذفها وبهذا الاسلوب تضمن 
انفجار الرمانة فوق الهدف او قرب منطقة التأثير المطلوب ايصال الرمانة لها على الهدف 
تحذير 


لا تستخدم هذه الطريقة مع القنابل او الرمانات المتشظية او الفوسفورية عند التدريب 

استخدم هذه الطريقة فقط اثناء القتال 

ملاحظات:» 

يجب الخذ بالحسبان ان تسلح المجاهد بالرمانات اليدوية له محددات وضوابط تختلف باختلاف المهمة القتالية وطبيعتها 
وظروفها ويتحدد حمل الرمانات بالعوامل التالية 

1 - الوزن : فمن المعروف ان كل قنبلة تبلغ من الوزن ما قيمته 500 غرام فزيادة عدد القنابل عن حد ما يؤدي الى زيادة 
وزن المجاهد وحوث اعاقة بالحركة والتنقل 

2 - نوعية السلاح الأكثر ملائمة للمهمة:فالمجاهد لا يستطيع أثناء قيامه بالمهمة ان يحمل أسلحة كثيرة فهناك مهما تتطلب 
نوع من الأسلحة دون غيرها فمثلا هناك مهام يخير فيها المجاهد بين اللغم والقنبلة اليدوية او بين الهاون والقنبلة اليدوية او 
بين أصناف مختلفة من القنابل اليدوية 

3 - الرصيد الواجب حمله: هناك بعض القنابل تستخدم لأغلب المهام القنالية فالقنبلة اليدوية المتشظية والدخانية الملونة يمكن 
استخدامها لجميع المهام والعمال القتالية لذا يجب توزيعها لحملها بين اغلب عناصر المجموعة ان لم يكن جميعهم لحفظ الرصيد 
المطلوب من هذا السلاح وليتم التوزيع المتوازن في الوزن بين مختلف عناصر المجموعة الجهادية 

4 - نوع او طبيعة المهمة : توزع القنابل بين المجاهدين كل حسب طبيعة مهمته ونوعية العمل الذي سيقوم به ضمن 
المجموعة 

كما يجب على المجاهد ان يتذكر عدة امور قبل استخدام القنبلة عندما يكون في مهمة جماعية مع عدد من اخوانه: 

يجب عليه معرفة مواقع وتوضع جميع اخوانه لكي لا يحدث خطأ قاتل 

يجب ان يعرف القطاع المخصص له للرماية والاشتباك 

يجب عليه العمل ضمن مجموعته بروح جماعية وبنظام يكفل سلامة باقي افراد مجموعته ونجاح المهمة المطلوبة 

يجب ان يقرر بشكل منطقي وسليم قبل استخدام القنبلة ان كان هناك امكانية لاستخدامه ام لا او ان ان كان رميها سيعطي نتيجة 
ايجابة او الفائدة المرجوة 


الأعمال الهجومية: 

تعد الرمانة المتشظية بالقنبلة الرئيسية في الاستخدام اثناء الهجوم حيث تعد الأكثر عنفا وتدميرا وقدرة للمجاهد للتغلب على 
العدو وقتله حيث تجعل مهمة المجاهد أسهل وتبث الرعب في العدو و تشتت وتضعف نيرانه الدفاعية لما تحدثه هذه القنبلة من 
وميض قوي وصوت عنيف وارتجاج يؤثر فيزيو لوجيا لفيا على العدو ان لم يقتله 

المرحلة الحرجة من الهجوم تكون في الهجوم النهائي وا مايسمى عملية التطهير حيث يستخدم المجاهد البندقية او حربتها او 
القنبلة اليدوية يجب على المجاهد عندما يهاجم العدو في مكان مغلق ان يستخدم اولا رشقات من بندقيته وذلك لامرين الاول انه 
قد يقتل العدو بذلك فيستغني عن استخدام القنبلة والثاني ان العدو اذا لم يتم قتله فسيضطر للرد على النار بالمثل للدفاع فيتم 
بذلك تحديدد المكان الذي يتحصن به بدقة وهنا يلجأ المجاهد لاستخدام القنبلة بدقة ونجاح اكثر وبذلك يؤمن الحركة للامام 
لباقي اخوانه مع الاهتمام ببقالء أحدهم في المؤخة يقوم بمراقبة تقدم اخوانه وحمايتهم من أي مصادر لنيران العدو قد تظهر 
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6 21 ععوم القنابل اليدوية 


مجددا يمكن ملاحظة عملية هجومية بالصورة التالية: 


رسي الرمانة وانفجار هاعند المنعطقات 
لتأمين قتل العدو في حال وجوده 


المنغطف بعد انقفجار الرمانة ويطلق رشقة 
أفقية باتجاه مسار الخندق 
بعد النزول ينم وضع عغاصر حماية > 
1 "وي ع 


2 2 


نقطة الاقتحام حيث ينم في البداية رمي , 
عملية اقتحام تحصينات معادية (خذدق) رمانة لتطهير المنطقة ثم يتم النزول مع رشقة 


01 مم نارية باتجاه امتداد الخندق لمزيد من الآمان 


1 - قبل اقتحام الخندق ينم رمي قنبلة يدوية لضمان قتل العدو في حال وجوده 

2 - بعد انفجار القنبلة يقتحم المكلف بالتطهير الخندق واضعا قدمه و مصوبا بندقيته ونيرانه أسفل وباتجاه الخندق 

3 - يقوم عنصر التطهير الأول نزولا بحماية نقطة الدخول 

4 - يتبعه بقية إخوانه المكلفين بالعملية ويباشرون عملهم بتطهير الخندق من العناصر والأسلحة المعادية باتجاه داخل الخندق 
5 - يقوم أحد المجاهدين بالسير بالخندق في الأمام مهمته رمي القنابل باتجاه اليمين او يسار الخندق عند أماكن الزوايا واللفات 
ويقوم أحد اخوانه بالسير خلفه والمراقبة لحمايته من النيران المعادية في حال ظهورها فجأة وتكون عملية التحرك بسرعة 
وحذر داخل الخندق 

6 - يقوم المجاهد برمي الرمانة أو القنبلة عند وجود التفاف في الخندق وبعد انفجارها يقوم عنصر الحماية الذي خلفه 
بالالتفاف بسرعة إلى جهة التفاف الخندق ورمي رشقة سريعة باتجاه الأفقي لمسار الخندق الجديد 


ويبين الشكل التالي عملية اقتحام وتطهير لملجأيتحصن به العدو حيث تتطلب العملية السرعة والعنف في التنفيذ والدقة والحذر 
اضافة الى التنسيق على مستوى مجموعة الاقتحام وذلك لضمان نجاح العمل 
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06 22 عع0م القنابل اليدوية 


رمي القنبلة لتامين عدم فرار العدو 


0 


01 مم 


حيث يظهر مجاهدان أحدهما يقوم بمراقبة ورصد تحركات ونيران العدو ويؤمن عملية الحماية لزميله الذي سيقوم بالتقدم باتجاه 
الملجأ ويكون تقدمه بحركة سريعة ومموهة وبوقت قصير نسبيا لكي لا يعرض نفسه لمراقبة العدو ونيرانه لفترة طويلة 

بعد ان يصبح المجاهد المقتحم على مسافة 75 متر من الملجأيقوم برمي قنبلة دخانية ذات لون أبيض لحجب الرؤية عن العدو 
ويغطي عملية تقدمه للمسافة الباقية لوصوله الى الملجأويكون رمي القنبلة الدخانية باتجاه باب الملجأ مباشرة كما ينتقل عنصر 
الحماية مستغلا حجب الرؤية بالقنبلة الدخانية الى منطقة أقرب باتجاه الملجا 

حالما يصل المجاهد المقتحم باب الملجأ يمسك قنبلة أخرى بيده وبزاية 90 درجة مع جسمه وينزع الأمان ويعد رقمين هما ألف 
وواخد ألف واثنين 

( لتقليل الزمن اللازم لانفجار الرمانة بعد رميهاحيث يصبح زمن التأخير من 2 الى 3 ثوان بدلا من 4 الى 5 ثوان)بعد انتهاء 
العد يرمي بالرمانة داخل باب الملجا وسبرعة وخفة بعد رمي الرمانة مباشرة ينتقل المجاهد الى من مقدمة الملجأ الى مؤخرته 
لمنع جنو العدو من الهرب من الناحية الخلفية دون ان يتم اجراء التأبين اللزم لهم وذلك باستخدام بندقيته 

بعد انفجار القنبلة يق5تحم المجاهد الملجأ من بابه الخلفي ليعطي ما تبقى من جنود العدو الحياء بعض الهدايا فيفرح بها صدور 
قوم مؤمنين ويم تطهيرالملجا بدقةى وحذر وعلى المجاهد في هذه الأثناء اتخاذ القرارات المناسبة حول نوع القنابل التي 
سيستخدمها وكم بقي معه منها وعادة في عمليات تحرير السرى مثلا يتم استخدام القنبلة الهجومية وفي عمليا تدمير العتاد 
والتجهيزات والعربات والأسلحة يتم استخدام القنبلة المتشظيةاما في عمليت حجب الرؤية عن العدو وتغطية تقدم وحماية الرفاق 
فيت 


7 


استخدام القنبلة الدخانية ذات اللون الأبيضاما القنابل الدخانية الملونة الأخرى فتسخدم لتعليم الأهداف 


العمل الدفاعي: 

تستخدم القنبلة اليدوية الدفاعية خلال المرحلة النهائية لمعركة الحصار أو القتال القريب وتكون القنبلة المستخدمة متشظية 
وتستخدم بالتنسيق مع باقي صنوف الأسلحة والعوائق البشرية والطبيعية لتدمير ما تبقى من القوة المهاجمة المعادية ويزيد 
النجاح بوجود مزيد من العوائق والتغطية النارية الجيدة والمباشرة من قبل باقي الأسلحة كالبنادق والرشاشات والألغام مما 
يؤدي لإعاقة جنود العدو وخلخلة الثقة بنجاح هجومهم 

الدفاع الفردي من نقطة قتالية 

تظهر الصورة عملية دفاع فردية حيث يتم استخدام القنبلة لتغطية المنطقة المحاطة من الجانب بالحماية الصديقة ومن الأمام 
بالأسلاك الشائكة ويجب رمي القنبلة على العدو 

قبل اقتحامه الشريط الشائك الذي سيوقف تقدمه حتى إزالته 

1 - أزل العوائق العلوية التي ربما تتعارض مع مسار القنبلة عند رميها وبنفس الوقت للرمي المباشر بالبندقية يجب أن يكون 
المنطقة أمامها مكشوفة 

2 - تدرب على عمل الرمانة واعرف أين يمكن أن يكون موقع الهدف الرئيسي 

3 - احتفظ ب 9050من الرمانات المتشظية جاهزة للاستخدام في مكان تمركزك تاركا الباقي في حقيبة الحمل الخاصة بها 
4 - استخدم الرمانات ضد جنود العدو في الممرات الضيقة بشكل رئيسي 
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016 23 عع263 القنابل اليدوية 


5 - استطلع وبالتناوب وبشكل إضافي المواقع وحدد الأولوية لاستخدام الرمانة المتشظية للهدف المطلوب 
6 - اعد توزيع الرمانات بعد كل اشتباك مع العدو 


اسه و للد-ه 


الدفاع من موقع قتال فردي 001 


الدفاع ضد الدبابات والعربات المدرعة 

يجب على مجموعة المشاة صد أي تقدم لمدرعات وعربات العدو باستخدام الأسلحة المضادة للدروع وإيقاف أو شل حركتها 
وكذلك باستخدام حقائب المتفجرات إذا كانت متوفرة وإذا لم يتوفر ذلك عندها يجب الاقتراب من المركبات لقتل من فيها باستخدام 
القنابل اليدوية مع مراعاة وفهم القوة النارية لتلك العربات وأماكن ضعفها ليتم استهدافها بشكل مناسب مع عدم تعرضك لخطر 
نيران العدو وعادة عند مهاجمة العربات يتم رميها بالقنابل اليدوية في مواضع خزانات الوقود وأماكن تخزين الذخيرة وموضع 
المحرك أو مكان السائق وذلك لأن هذه الأماكن تعد نقاط ضعف يمكن من خلالها إعطاب أو تدمير أو شل حركة الدبابة أو العربة 
المدرعة ومن ثم يتم التعامل معها بأسلحة أخرى والصور التالية توضح موقع نقاط الضعف هذه في الدبابات الروسية ويمكن أن 
يكون ذلك مفيدا للمجاهدين الشيشان 


بالنسبة للدبابات الروسية المتطلقة المينة 
المنطقة الميتة لمدفع الدبابة 


عصسسيس اا سستمور ين 


الرماية نتم ضمن حدود المنطقة 
الميتة لمدفع ورشاش الدبابة 


5 ع 3:1 حم سر 
11 لد 


لاحظ ان زاوية منطقة الرماية او المنطقة الميتة تختلف 
بين المدفع و رشاش الدبابة و كذلك كون الربج باتجاه المنطقة الميتة 
الاسام او الخلف عازه 
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06 24 ععوم القنابل اليدوية 


17 موضع المحرك والسائق << هر7.62 
8# الذخيرة 
0 الوقود 


1 موضع المحرك و السائق 
64 # الذخيرة 


أ يده مه الوقود 
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6 25 عع20 القنابل اليدوية 


ويجب ملاحظة عدة نقاط عند استهداف هذه الدبابات بالرمانات اليدوية 
1 - أن سرعة دوران البرج في الدبابات الروسية القديمة بطيئة مقارنة بالدبابات الأمريكية وبالتالي عند كشف العدو للمجاهد 
سيعمد إلى تدوير البرج لاستهدافه ومحاولة التخلص من خطره أي سيحتاج إلى زمن ما لكي يستطيع إدارة البرج والتصويب 
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016 26 عع23 القنابل اليدوية 


وخلال هذه الفترة يجب على المجاهد أن يستغل الفرص ويحاول قذف الرمانة والاختفاء وتحتاج الدبابة الروسية من نوع760 
و 170 إلى زمن أكثر من 1 ثانية ليدور البرج دورة كاملة وينخفض هذا الزمن ن إلى 6 ثوان في الدبابات نوع 8 و7190 
وفي النوعين الأخيرين يصبح الزمن اللازم لدوران البرج دورة كاملة أقل من الدبابات الأمريكية نوع 88/11/15 1/11 و12/! 
/1قكما انه في الدبابات الروسية الحديثة تم إضافة دروع مقاومة للانفجارات مما يصعب إمكانية تأثير النبلة اليدوية بها 
والتي في مثل هذه الحالة لا يتم اللجوء إليها إلا كحل أخير لا بديل عنه متوفر وكذلك يجب مراعاة ذلك في الدبابات الأمريكية 
المزودة بدروع إضافية مضادة لانفجارات القنابل اليدوية ويتم تم استهدافها في مثل هذه الحالة إذا كانت هناك إمكانية لقتل السائق 
أو جرحه أو إمكانية رمي الرمانة إلى قمة البرج لقتل من عليه أو إسقاطها داخل الدبابة أو ضرب خزان الوقود الظاهر 


2 - تتغير مسافة المنطقة الميتة بالنسبة للدبابات الروسية حسب اتجاه برج الدبابة وفي جميع الأحوال فان المسافة الميتة 
( المنطقة التي لا يستطيع بها مدفع الدبابة والرشاش المركب عليها أن يتعامل مع الهدف الموجود ضمن هذه المنطقة) لا تقل 
عن 9 متر ويمكن أن تصل إلى 15 متر إذا كان البرج متجه للخلف أي يجب على المجاهد عندما يقرر رمي الرمانة باتجاه 
الدبابة أن يكون ضمن هذه المنطقة لكي لا يتعرض للإصابة بنيران الدبابة إذا تم كشفه 


3 - نظام إطفاء الحريق : حيث يوجد في الدبابات الروسية الحديثة نظام إطفاء للحريق يتحسس للهب والنيران من خلال ثمان 
حساسات ويعمل آليا أو عن طرق الطاقم عند حدوث انفجار على الدبابة وذلك بإطلاق ضباب من غاز بروميد الاثلين 


4 - المنطقة الميتة للعربة المدرعة : 81118 يوجد لهذه العربة تسعة فتحات صغيرة للمراقبة والرماية من قبل ثمان رماة يمكن 
أن يكونوا داخل العربة وفي مؤخرتها حيث يوجد أربع فتحات في كل جانب وفتحة خاصة للرماية بسلاح الرشاش وتكون هذه 
الفتحات بزاوية 45درجة باتجاه تقدم وحركة العربة للأمام ولضمان نجاح عمل القنبلة اليدوية ضد عربة ال81/15 اتبع 
الخطوات التالية: 

-ابق متخفيا في موقعك القتالي حتى تصبح العربة ضمن حدود المنطقة الميتة ( 9 متر بالنسبة للمدرعات الروسية ) عندها 
تقدم نحو مؤخرة العربة بشراسة 

-ضع القنبلة الحارقة على صندوق المحرك 

-في حال عدم توفر القنبلة الحارقة حاول إسقاط القنبلة المتشظية من إحدى فتحات غطاء المحرك 

-احرص ألا يخرج أي عنصر من طاقم العربة 


الدفاع في المدن والأماكن المأهولة 

أن استخدام القنبلة المتشظية يصبح اكثر تأثيرا وفعالية في المدن ويحدث إصابات أكثر في صفوف العدو عند رمي الرمانة على 
العربات وحشود العدو وذلك بإلقائها من النوافذ أو من الأبواب أو من الممرات والمنافذ الضيقة أو من على سطوح المنازل أو 
من خلف الجدران والمتاريس 

استخدام قنبلة الصعقة أو الصدمة تسبب للعدو الارتباك والبلبلة والتباطؤ مما يسمح بتأمين الانسحاب في حال التواجد ضمن 
غرفة أو مبنى محاصر يكون من الصعب فيه استخدام القنبلة المتشظية أو الإرتجاجية 

استخدام القنبلة الدخانية داخل الأبنية يؤدي إلى نقصان الأكسجين ويجعل عملية التنفس صعبة مما يؤدي إلى انخفاض القدرة 
على تنفيذ المهام 


تم بحمد الله 
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